
Prolongador schuko con cuerpo de material PA6.0 clase V0, contactos de alta conductividad eléctrica e IP44.

✓ Cuerpo de material PA6.0 clase V0
✓ Contactos de alta conductividad eléctrica
✓ Permiten una conexión fácil y estable
✓ Conformidad con norma DIN 49440-1
✓ Ejemplos de aplicación: Principalmente en la industria

eléctrica, electrónica, petrolera, metalúrgica, de la
construcción, del ferrocarril, aeropuertos, plantas de
tratamiento de aguas,…

✓ IP44
✓ IK 06

KCLS-216 Prolongador schuko

CARACTERÍSTICAS

0767002

EN/IEC 60309-1

EN/IEC 60309-2

EG000013

EC000125

Temper Energy International, S.L.
Polígono Industrial, Nave 18, E-33199 Granda 
Siero, Asturias, Spain
T: +34 985 793 204 / F: +34 985 986 341

info@grupotemper.com
tec@grupotemper.com

www.grupotemper.com

ESPECIFICACIONES GENERALES

Artículo código Embalaje Corriente(A) Tensión  ac (V)

KCLS-216 0767002 1 16 230

DIMENSIONES (mm)

Artículo a b c d

KCLS-216 131 57 5 19


