
✓ Gateway de entrada para las cerraduras
electrónicas

✓ Reducidas dimensiones
✓ Peso mínimo
✓ Compatible con la aplicación TUYA
✓ Alimentación a través de puerto USB

(no se incluye adaptador)
✓ Indicador de estado de conexión
✓ Botón de reset incluido

GATEWAY

CARACTERÍSTICAS

www.grupotemper.com

Gateway de entrada y salida de información para el control de las cerraduras inteligentes a
distancia.

La gateway BLE MESH (SIG) de ICASA se alimenta directamente de la red o de una toma USB y se
vincula con el router para conectarlo a una red específica. Gracias a esta gateway se pueden
gestionar las cerraduras I-LOCK desde el teléfono móvil sin importar la distancia que haya entre el
usuario y la cerradura.

BLE MESH (SIG) Ref. 9190002

ESQUEMA DEL PRODUCTO

*NOTA: Se permite la conexión de hasta 5

cerraduras para control remoto de las mismas con

una única Gateway.

CERRADURAS COMPATIBLES

HC-E010 (9100005/9100006)

HC-E020 (9100007/9100008)
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Dimensiones (AxAxL) 16.1 mm x 60.5 mm x 60.5 mm

Peso neto 34g

Indicador de estado Dos indicadores LED: WiFi y Bluetooth

Botones de operación Un botón de encendido/reset

Alimentación 5VDC a través de un puerto Micro USB

Corriente de trabajo <1A

Adaptador de salida 5V – 1A 

Temperatura de trabajo -10ºC a + 55ºC

Humedad de trabajo 10% a 90% RH (sin condensación)

Temperatura de almacenamiento -20ºC a + 60ºC

Humedad de almacenamiento 5% a 90% RH (sin condensación)

Puerto Un puerto Micro USB

Tecnología inalámbrica
WiFi: 802.11 b/g/n

BLE & BLE Mesh

HC-E010

GATEWAY

BLE MESH (SIG) Ref. 9190002

CARACTERÍSTICAS RF Y DE LA RED

WiFi BLE & BLE Mesh

Frecuencia inalámbrica 2.4 GHz a 2.4835GHz 2.400 GHz - 2.4835 GHz

Standard de red WIFI 802.11 b/g/n BLE & BLE Mesh

Poder de transmisión 21 dBm 7 dBm

Número de canales CH1 – CH14
CH0 – CH39 

(2402 MHz ; 2404 MHz ; 
2406 MHz ; … ; 2480 MHz) 

Ratio de transmisión

11b:1,2,5.5, 11 (Mbps) 
11g:6,9,12,18,24,36,48,   

54(Mbps) 
11n:HT20 MCS0~7 
11n:HT40 MCS0~7

1Mbps（BLE 4.2）
2Mbps（BLE 5.0）

Encriptado
128 bit AES

WPA-PSK o WPA2-PSK, WPA o WPA2

Administración de la red
App de configuración remota

Actualización del firmware del módulo WiFi
Actualización del firmware del módulo Bluetooth



DIMENSIONES DEL PRODUCTO
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