
Interruptor crepuscular destinado a montaje superficial en pared. Permite el control de la iluminación en función
del nivel de luz ambiente, activando sólo la iluminación cuando dicho nivel sea insuficiente.
Válido para la conexión de todo tipo de cargas luminosas, dispone de tiempo de retardo de 60 segundos. Su IP55
permite su utilización en ambientes que puedan estar expuestos a lluvia o humedad.

CARATERÍSTICAS

✓ Interruptor crepuscular de sencillo montaje.
✓ Óptimo funcionamiento en iluminación pública.
✓ Válida para interiores y exteriores
✓ IP55

KIC1 IP55 Interruptor crepuscular0767838

DATOS TÉCNICOS

Tensión alimentación: 
220/240V/AC

Rango crepuscular: 5-2000 Lux 
(ajustable)

Cargas (Máx) para incandescente:
2000W

Cargas (Máx) para halógena: 
1000W (HV) / 300VA (LV)

Cargas (Máx) para lámparas bajo 
consumo: 180VA (CFL/PL)

Cargas (Máx) para fluorescentes: 
400VA (no compensada)

Cargas (Máx) para LED: 150W

Consumo de energía: 1W 
apróx.

Dimensiones: 95x74x50 mm

On 60 seg. / OFF 60 seg. tras 
LED ON u OFF
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KIC1 IP55 Interruptor crepuscular0767838

CARACTERÍSTICASPRINCIPALES

Sensor crepuscular para control de iluminación

Montaje superficial en pared

Válido para interior / exterior

Válido para todo tipo de cargas

Incorpora un tiempo de retardo de 60 segundos
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KIC1 IP55 Interruptor crepuscular0767838

ESQUEMADE CONEXIÓN

Temper Energy International, S.L.
Polígono Industrial, Nave 18, E-33199 Granda  
Siero, Asturias, Spain
T: +34 985 793 204 / F: +34 985 986 341

info@grupotemper.com
tec@grupotemper.com
www.grupotemper.com

DIMENSIONES (mm)

EJEMPLOS DE APLICACIÓN
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